Partecipazione al convegno _
“La Gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti” =Sep
SEP 2010 — venerdi 23 aprile 2010

L'esperienza di ECOPROGETTO VENEZIA nella
valorizzazione energetica dei rifiuti.

Il Polo Integrato di trattamento dei Rifiuti di Fus  ina.

ECOPROGETTO VENEZIA
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VERITAS — Veneziana Energia Risorse ldriche Territor
Veneto per abitanti serviti nei settori dell’'igiene ambientale e del ciclo idrico integrato.
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e la prima multiutility del

Fornisce infatti servizi a 30 Comuni e 750.000 abitanti (i'80% della provincia di Venezia e il 20% del Veneto), a cui vanno aqgiunti gli

oltre 23 milioni di turisti che ogni anno visitano Venezia, il Litorale e le zone limitrofe.
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ECOPROGETTO VENEZIA
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Ecoprogetto Venezia ¢ la societa pubblico-privata, controllata da Veritas, nata nel 1998 per governare il

ciclo di trattamento, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti nellarea veneziana e assicurare
'autosufficienza del territorio servito.
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FATTURATO 46,7 ML di Euro
= ECOswG WERETIA

@ [
DIPENDENTI 111 31 diretti E
80 indotto gestione impianti L

@ 246.000 tonn./anno dirifiuti trattati (circa) VERITAS
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RSU Bilancio teorico
. . Metalli | Perdita
EZons UM. | MEDIA | cbR | nemi | Mef2lll 1 hon di
merceologica ferrosi .
ferrosi | processo
Plastica % tg 21,6] 19,6 - - - 2,0
Cellul osici % tg 394 294 - - - 10,0
Materiale organico % tq 21,2 856 - - - 12,7
Inerti % tg 6,4 - 5.4 - - 1,0
Metalli % g 4,1 - - 3,6 0,5 1,0
Sottovaglio % tg 7,3 - 4.7 - - 2.6
Resa teorica impianto 57,5 10,1 3,6 0,5 29,3
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BILANCIO DI MASSA — confronto tra tipologie di impianto

— CDR 57 k —* C i 10k =t
Impianto di 2 enen 2

produzione —’| Inerti 10 kg

CDRFusina  ___[vjetalliskg — a recupero

-~ CDR 35 kg ——| Ceneri 6 kg .
Impianto di : -
produzione 7 umido25kg —{FOS13kg —

tradizionale ——| scarto 30 kg

CDR
H"‘": Metalli 3 kg —H: a recupero

Impianto di — Ceneri leggere epesanti 28kg —
termo | |
distruzione — Metalli 1 kg — a recupero

Totale a
discarica
20 kg

Totale a

discarica
49 kg

Totale a
discarica

2B kg
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La scelta operata e stata quella di predisporre un sistema impiantistico che producesse un CDR di qualita per poi
veicolarlo alla Centrale termoelettrica ENEL Palladio di Fusina allo scopo di realizzare un processo di co-
combustione del CDR con il carbone utilizzato dalla Centrale.

L'obiettivo € quello di ottimizzare i sistemi impiantistici presenti nell’Area industriale di P.to Marghera, tentando di
sviluppare un sistema industriale sinergico che puntasse alla massima valorizzazione dei cicli termici esistenti,
operando una scelta che induceva ad alcuni vantaggi:

» evitare di realizzare nuovi termovalorizzatori per trattare i quantitativi di CDR prodotti;

* ridurre i quantitativi di combustibili fossili veicolati alle centrali termiche esistenti;

* ridurre i carichi emissivi allatmosfera derivanti dai processi di combustione;

* beneficiare dei contributi economici previsti dalle Normative vigenti dai certificati “verdi” e “neri”;

Nel 1999 e stato quindi sottoscritto un Accordo di Programma tra gli Enti Territoriali competenti, Regione Veneto,
Provincia di Venezia, Comune di Venezia e i gestori dei cicli, Ecoprogetto Venezia e ENEL, per normare l'attivita
di conferimento e valorizzazione energetica del CDR prodotto.

Alla fine della sperimentazione, conclusasi nell’'anno 2008, abbiamo potuto verificare positivamente che |l
processo di integrazione tra i cicli ha prodotto sostanziali benefici sia dal punto di vista economico che
ambientale, per entrambe le societa.
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RECCLUPCRO CHCRECTICD &a COR IMPICSEST O IM COMTTRALE TERMOTLET TRICA

TRATTAMEN TO CO M SUMMO PRODUZIONLC
""'Rmf“ K1 lELETTRICO 270 K] PELLETS 100 KJ

k4 L 4
R. U ‘ IMPIANT O CDR CHEJTRALE
1 Kg | PROCLEIONE » 0,57 Kg — TERM
10100 k1 TR a0 ELETTRICA

RECUFPERLY BRI I L B I T NI L s s e
COMSLUMD
AUSILIART 350 KJ

L
R. - U 3 LITILIZZATORE 2020 K1
1kKg | COMN FORMNO A LI SPCNIBILI
10100 K GRIGLIA

2107 K1
CISOMIBI LT

EMER.GIA
CHIMICA

CHCRSIA
TERMICA

EMEFRSIA
ELETTRICA
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L'attuale impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani con recupero energetico di Fusina ha cominciato a
funzionare nel maggio 1998 per smaltire il 30% dei rifiuti solidi urbani prodotti nel Bacino veneziano, che comprende i

Comuni di Venezia, Marcon e Quarto d'Altino.
L’impianto é stato progettato per un carico termico nominale di 16,65 MWt, che corrisponde all'incenerimento di 54.000

tonnellate/anno di rifiuti, con un potere calorifico di 2.050 kcal/kg. La potenza elettrica lorda generata e di circa 2.150 Kw, e
viene ceduta, al netto dell’autoconsumo, alla rete nazionale.
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Nel corso degli anni 'impianto ha risentito dell’aumento del potere
calorifico dei rifiuti (arrivato ora a circa 2.350 kcal/kg) e di
conseguenza la potenzialita di smaltimento si e ridotta a 47.000
tonnellate/anno.

Ma l'obiettivo di Ecoprogetto € di realizzare un pro  getto di
“revamping” dellimpianto per incrementare il rendim ento
energetico dei rifiuti, mantenendo un’elevata affid abilita di
esercizio e limitando al massimo I'impatto ambienta le.
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L'esperienza di ECOPROGETTO VENEZIA nellavalorizzazione energetica dei rifiuti.

Il Polo Integrato di trattamento dei Rifiuti di Fusina.




